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Un design original et léger à base de tubes ronds, qui permet d'étonnants jeux de transparence

Tout en verticalité, il peut s'intégrer astucieusement dans des espaces étroits (un gain de place assuré !) mais aussi
dans les grands volumes à chauffer grâce à sa forte capacité de chauffe

Une grande liberté de configurations sur mesure (claustra, cintrage, etc.)

Des performances thermiques d'exception

Une gamme très large permettant de jouer avec un choix de dimensions et de puissances immense

Un vaste choix de couleurs possible.
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Dimensions (mm) Puissance (W) Poids
(Kg)

Nbre
Elts Pente

Teinte de base Couleurs

L H ∆T30K ∆T50K Ref.
299 1800 499 954 20.90 9 1.270 HKD-180-028 HKD-180-028C
299 1900 522 999 22.00 9 1.270 HKD-190-028 HKD-190-028C
299 2000 546 1044 23.10 9 1.270 HKD-200-028 HKD-200-028C
299 2100 570 1089 24.20 9 1.267 HKD-210-028 HKD-210-028C
299 2200 594 1134 25.35 9 1.265 HKD-220-028 HKD-220-028C
431 1800 720 1378 30.10 13 1.270 HKD-180-042 HKD-180-042C
431 1900 755 1443 31.70 13 1.270 HKD-190-042 HKD-190-042C
431 2000 789 1508 33.40 13 1.270 HKD-200-042 HKD-200-042C
431 2100 823 1573 35.00 13 1.267 HKD-210-042 HKD-210-042C
431 2200 858 1638 36.60 13 1.265 HKD-220-042 HKD-220-042C
563 1800 942 1802 39.40 17 1.270 HKD-180-055 HKD-180-055C
563 1900 987 1887 41.50 17 1.270 HKD-190-055 HKD-190-055C
563 2000 1032 1972 43.60 17 1.270 HKD-200-055 HKD-200-055C
563 2100 1077 2057 45.70 17 1.267 HKD-210-055 HKD-210-055C
563 2200 1122 2142 47.80 17 1.265 HKD-220-055 HKD-220-055C
695 1800 1164 2226 48.60 21 1.270 HKD-180-068 HKD-180-068C
695 1900 1219 2331 51.20 21 1.270 HKD-190-068 HKD-190-068C
695 2000 1275 2436 53.80 21 1.270 HKD-200-068 HKD-200-068C
695 2100 1330 2541 56.40 21 1.267 HKD-210-068 HKD-210-068C
695 2200 1387 2646 59.00 21 1.265 HKD-220-068 HKD-220-068C
827 1800 1385 2650 57.90 25 1.270 HKD-180-081 HKD-180-081C
827 1900 1451 2775 61.00 25 1.270 HKD-190-081 HKD-190-081C
827 2000 1517 2900 64.10 25 1.270 HKD-200-081 HKD-200-081C
827 2100 1584 3025 67.20 25 1.267 HKD-210-081 HKD-210-081C
827 2200 1651 3150 70.30 25 1.265 HKD-220-081 HKD-220-081C

Prix publics indicatifs en Euros/HT

Saillie au mur : 106 mm

Commentaires descriptif

Radiateur décoratif en acier à tubes ronds diam. 20 mm horizontaux en double épaisseur, soudés sur collecteurs horizontaux diam. 38 mm
Traitement de surface double protection, anticorrosion, par bains de cataphorèse haute résistance et finition par par revêtement en poudre
époxy/polyester
Teinte de base blanc Traffic White (RAL 9016)
Disponible en option dans les 46 couleurs du nuancier Acova
Pression de service 10 bars (1000 kPa)
Température de service maximale 120° C
Fixation : consoles murales réglables peintes dans la couleur de l'appareil
Fabriqué en Union Européenne.

Options

Une palette de plus de 50 teintes au choix au nuancier (Urban, Vitamin, Origin)
Une large gamme d'accessoires (patères,...)
Fixations pour installations spécifiques (en claustra...)
Plusieurs figures de raccordements possibles
Vaste choix en sur mesure
Kits de robinetterie thermostatique design en accessoire (disponibles en finitions blanc ou chromé).

Raccordement de base

Figure S007. Alimentation: 2 orifices 1/2'' excentrés par le bas, aller / retour réversible gauche / droite. Appareil réversible haut / bas et avant /
arrière. Purgeur d'air chromé 1/4'' à jet orientable fourni. Bouchon 1/4'' fourni.
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Acova se réserve le droit de modifier ses produits 
sans préavis.


